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Impresión
Tipo de impresión

Area de impresión

Resolución

WISE-CXD80S 
(una cara)

WISE-CXD80D 
(Doble cara)

● Retransferencia Térmica

● A sangre (real)

● 300 dpi

Tarjeta
Carga  

Tamaño de tarjeta 

Grosor de tarjeta 

Tipo

● Automática

● ISO CR80 (54mm x 86mm/2.12”x3.38”)

● 0.25mm(10mil)~1.0mm(40mil)

● PVC, Composite PVC, PET

Sistema
Sistemas operativos

Comunicación 

Suministro 

Temperatura 

Humedad

● Microsoft Windows 2000 Professional, XP, Vista,

Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008

● USB 2.0, Ethernet incluido

● Max. 3A (100 to 12V), Max. 1.5A (220 to 240V)

● 15~35`C / 35~70%

Velocidad
YMCK

YMCKK

Cargador
Entrada & Salida ● 100 tarjetas cada uno (0.76mm)

Dimensiones

Cintas

Opciones

Certifications

Dimensiones (AnxLxAl)

PEso

● 343mm x 322mm x 335mm

● 13.0kg ● 15.5kg
(con las unidades opcionales)

● 40 seg.(90 tarjetas/hora)

● 55 seg.(65 tarjetas/hora)-

● YMCK(1,000 impresiones), YMCKK(750 imp.),

● YMCKUV(750 impresiones), YMCKPO(750 imp.)

● Grabador de banda magnética (HiCo/LoCo)

● Grabador Chip de contacto

● Grabador Mifare

● Unidad de enderezamiento de tarjetas

● Laminador (WISE-CL600)

● CE, FCC, KC

W
is

e
 C

h
o

ic
e

 fo
r th

e
 H

ig
h

e
s
t Q

u
a

lity
,  C

D
X

80   S
e

rie
s

Impresión con seguridad

Tinta UV Casettes

Borrado de seguridad

Proceso de impresión 
retransferencia

Consumibles

ICintas y film de retransferencia




